
Ao toque

Entre demãos

Secagem final

10 minutos 

1 hora 

12 horas

Pistola:
Pressão

30 a 40 lb/pol²
Bocal

1,4 mm

FICHA TÉCNICA
SELADORA FUNDO
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
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Produto indicado para selar e uniformizar superfícies novas de madeiras em
ambientes internos. Possui ótimo poder de enchimento e cobertura de poros.
Fácil aplicação e fácil de lixar. Proporciona à superfície um acabamento
encerado para a aplicação.

Ótima resistência; 
Niveladora;
Excelente aderência;
Fácil aplicação;

Resina sintética, nitrocelulosa, aditivos específicos, hidrocarbonetos
aromáticos, ésteres, cetonas e álcoois.

A  superfície que será pintada deve estar adequadamente lavada, limpa, livre
de qualquer sujeira ou impureza, como óleos, graxas, gorduras, poeiras, etc.
Para tinta nova, limpa com ferramenta mecânica ou jateamento abrasivo de
baixo perfil. Se existirem irregularidades, corrigir até minimizar os defeitos. 

Fundo: 30 a 100% em todas as demãos com Thinner 020 Blascor.

Semi brilho: 100 a 200% com Thinner 020 Blascor

1 a 3 demãos

900 ml: até 10 m² por demão;
3,6 L até 40 m² por demão. 

Observação: O rendimento prático pode variar em
função de diferentes uma série de fatores como:
método de aplicação, absorção da superfície,
rugosidade, cor e espessura da camada depositada
entre outros.

 3 anos após a fabricação do produto.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para obter mais informações sobre os tipos de tinta,
preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ)
visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

900 ml
3,6 L

Rolo e Pincel somente para
pequenos retoques

Evita aplicar em dias chuvosos, em ambientes com temperaturas abaixo de 10°C e  
umidade relativa do ar superior a 90%. Somente aplicar se a temperatura do
substrato estiver pelo menos 3°C  acima do ponto de orvalho. Qualquer dúvida
entre em contato com o fabricante. 

Seladora Semi brilho pode ser utilizada
como acabamento.

Estopa

http://www.blascor.com.br/

